Preparacion de la limpieza: Desatornillar el recipiente de polvo. Tapar la tobera por
delante y accionar el pulsador para que los restos de polvo
se expulsen fuera del tubo de aspiracion. Quitar la

conexion de la manguera.

Limpieza: No es adecuado para una limpieza mecénica. No sumergir
en agua. Limpiar por fuera con un pano humedo y un
producto de limpieza adecuado.

Desinfeccion: No es adecuado para una desinfeccion mecénica. No
introducir en un bano desinfectante. Desinfectar por

fuera con un pano desinfectante.

Mantenimiento: Sin requisitos especiales

Embalaje: Desatornillar la boquilla, pues envolver la boquilla y la
pieza de mano en un material de embalaje estandarizado.

Esterilizacion sin recipiente

de polvo: Esterilizacion a vapor a 121°C durante 15 min.

Control/Comprobacion del Comprobar visualmente si hay danos, desgastes o
funcionamiento: deformaciones.

Almacenamiento: Sin requisitos especiales

Las indicaciones mencionadas arriba han sido validadas como ADECUADAS por el fabricante del produc-
to médico para la preparacion de un producto médico para su reutilizacion. El preparador es el responsable
de que la preparacion real con el equipamiento, materiales y personal utilizados cumpla los resultados
deseados en las instalaciones de preparacion. Para ello suelen ser necesarias las validaciones y comproba-
ciones rutinarias. Ademis, el preparador debera valorar cuidadosamente cualquier variacion de las indica-
ciones respecto a su eficacia y posibles consecuencias perjudiciales.
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Airsonic® Mini-Sandblaster
Mini-Piaskarka do uzycia wewnatrz i na zewnatrz jamy ustnej

Piaskarka Airsonic Mini-Sandblaster znacznie zwigksza mikroretencje cementowanych
prac dzigki obrébce strumieniowo-sciernej tlenkiem glinu wybranych powierzchni.
Montaz: Do pracy piaskarki wymagane jest cisnienie od 4-8 bar. Jezeli nie ma kompre-
sora na suche powietrze, nalezy wczesniej zamontowa¢ skraplacz wody. Do montazu
niezbedne beda T-zlacze i przewdd laczacy. (W razie potrzeby nalezy skontaktowac sie
z serwisem technicznym).

1. Przygotowac przewod (rekaw) doprowadzajacy doplyw powietrza , zainstalowaé
T-zlacze.

2. Podlaczy¢ wtyczke z zewnetrznym gwintem (nr 901 200) do wejscia -zlacza.

3. Adapter do turbiny Kavo, Sirona-Titan, Rotoquick (W+H), Bien Air Unifix i NSK
mozna zaméwi¢ osobno. Adapter naklada sie na turbing i w ten sposéb uzyskuje
polaczenie z piaskarka.

4. W dodatkowej ofercie sa takze dostepne zlacza do piaskarek laboratoryjnych i EMS
Box (stare rozwiazanie).

Obstuga: Po podfaczeniu przewodu z powietrzem (ciénienie) wg. wskazéwek monta-

zowych, piaskarka nadaje si¢ do pracy. Do piaskowania réznych powierzchni poza jama

ustng (extraoral) zaleca si¢ uzycie piasku Airsonic Alu-Oxyd 50 mikronéw (nr 605 084)

lub 90 mikronéw (nr 605 086). Piasek powinien by¢ bezwzglednie suchy. Przezroczy-

sty pojemnik nalezy wypetni¢ do % piaskiem. Wazne, zeby przy podiaczeniu do ztacza
turbiny dodatkowo nacisna¢ pedat aktywujacy prace. Koricéwke piaskarki chwytamy
podobnie jak diugopis, dociskajac palcem przycisk w obudowie. Odlegtos¢ dyszy od
obszaru piaskowania powinna wynosi¢ ca. 2-10 mm. Poprzez delikatne dociskanie
przycisku, uruchamiamy zabieg piaskowania. Czym mocniej dociéniemy przycisk, tym
uzyskamy wigksza sile abrazji. Dysze mozna obracac o 360°, dzigki temu mozna uzyskaé
optymalny kat nachylenia do piaskowanej powierzchni. Przy wewnatrzustnym piasko-
waniu zaleca sig uzycie koferdamu. Jezeli poprzez uzycie wilgotnego piasku, dojdzie do

zapchania dyszy piaskarki, nalezy odkreci¢ pojemnik z piaskiem, przytrzymaé dysze i

kilkakrotnie w krétkim odstepie czasu docisnaé przycisk na koricowee.

Okres gwarancji: Producent gwarantuje, ze produkt objety umows jest wolny od wad i ma wszystkie
zapewnione i / lub uzgodnione cechy. Okres gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu przeniesienia ryzyka
lub dostawy towar6w i wynosi dwanascie miesiecy. Z gwarancji wylaczone sa wady i / lub uszkodze-
nia, ktére wystepuja np. o zuzyciu eksploatacyjnym, zwyklym zuzyciu, niewlasciwym uzytkowaniu,
bledach obstugi, zaniedbaniu klienta przy obchodzeniu si¢ z produktem, podlaczeniu do nieodpo-
wiednich zrédet zasilania, pracy przy niewtasciwym zasilaniu, dziataniu sity wyzszej, takiej jak pozar,
uderzenie pioruna, wilgo¢ itp. W przypadku uzasadnionych wad producent ma prawo do naprawy,
dostawy czesci zamiennych lub obnizenia ceny zakupu. Z umowy kupna klient moze si¢ wycofa¢ tylko
po dwoéch nieudanych naprawach zgtoszonych u producenta.

Uwaga: Przed pierwszym uzyciem i takze kazdym nastepnym, nalezy dokladnie
umy¢, zdezynfekowac i wysterylizowac produkt, zgodnie z zaleceniami zawartymi

w zalaczonej instrukcji.

Informacje producenta do uzytkowania produktu medycznego
wg. normy DIN EN ISO 17664:2004

Producent:

Hager & Werken GmbH & Co. KG

Ackerstr. 1, 47269 Duisburg, Germany

Tel.: +49 (203) 99 269-0, Fax: +49 (203) 2992 83
www.hagerwerken.de

Wyréob medyczny:
Airsonic Mini-Sandblaster
(REF 401 080)

Ograniczenia zwiazane z ponownym uzyciem: czesty montaz i demontaz ma niewiel-
ki wplyw na zuzycie piaskarki. Zywotnos¢ produktu ocenia si¢ glownie po elementach
laczacych urzadzenie i uszkodzenia podczas pracy.

Miejsce zastosowania: Zanieczyszczone powierzchnie oczysci¢ jednorazowa/

papierowa chusteczka
Przechowywanie i transport:  Bez szczeg6lnych zalecen

Przygotowanie do czyszczenia: Odkreci¢ pojemnik na piasek. Przytrzymac dysze i
docisnac¢ guzik na koricéwee, resztki proszku wydostana
si¢ z przewodu. Odpia¢ przewod taczacy.

Czyszczenie: Nie nadaje si¢ do czyszczenia mechanicznego.

Nie zanurza¢ w wodzie. Czyscic, przecierajac chusteczka
nasaczong preparatem Czyszczacym.

Dezynfekcja: Nie nadaje si¢ do mechanicznej dezynfekcji. Nie zanurza¢
w plynach dezynfekcyjnych. Dezynfekowac, przecierajac

chusteczka nasaczona preparatem do dezynfekcji.

Ostroznoséc: Bez szczegolnych zalecen

Opakowanie podczas sterylizacji: Odkreci¢ dysze, dysze razem z koricowka wlozy¢ do
specjalnego, znormalizowanego opakowania do sterylizacji i
szczelnie zamknac.

Sterylizacja bez pojemnika

na piasek: Sterylizacja parowa, 121°C, Czas sterylizacji 15 min.

Kontrola/sprawdzanie funkcji: Ocena zewnetrzna uszkodzen na powierzchni
fabrycznych potaczen. Ocena czy nie doszto do zdefor
mowania elementow Piaskarki.

Magazynowanie: Bez szcz egolnych zalecen
Powyzsze instrukcje zostaly zatwierdzone przez producenta urzadzenia medycznego do przygotowania
urzadzenia medycznego do ponownego uzycia jako ODPOWIEDNIE. Obowiazkiem uzytkownika jest
upewnienie sig, ze piaskowanie przeprowadzone przy uzyciu sprzetu, materialow i przez personel do tego
przeszkolony przynosi pozadane rezultaty. Zazwyczaj wymaga to sprawdzania poprawnosci i rutynowego
monitorowania. Podobnie wszelkie odstepstwa od instrukeji dostarczonych przez sporzadzajacego powin-
ny by¢ starannie ocenione pod katem ich skutecznosci i potencjalnych negatywnych konsekwencji.



