CNnNoio.c Autoklaw do narzedzi. Klasa B

Enbio S ' Wybierz swgj kolor!
@ L.

Najszybszy autoklaw do narzedzi na swiecie reddot award
Pozwala na sterylizacje narzedzi na biezaco, winner

tuz przed zabiegiem. 4 375 z'

+8% VAT

Program [ 134°C FAST |

Catkowity . - -
onebicssn i TN 15 min 30 min
) Narzedzia nieopakowane  Narzedzia opakowane - Narzedzia opakowane
Zastosowanie do natychmiastowego bardzo szybka wrazliwe na temperature,
uzycia do zabiegu sterylizacja z elementami gumowymi
Suszenie - TAK TAK
56 cm 25¢ecm
E
o
©
-
- |
Dane techniczne
Zasilanie 230V/50Hz Max. ilos¢ pakietow (orientacyjnie) 8 o WYMA GA:'\:"
Moc zainstalowana 3250 W Max. waga wsadu 0,5 kg 0 SANEPIDU
Max. pobér pradu 15A Masa 15 kg
Cisnienie robocze 2,1 Bar Stopien ochrony 1P20
Cisnienie maksymalne 2,3 Bar Archiwizacja danych procesu USB Drive

Max. temperatura procesu 137°C Zasilanie w wode" z zewnatrz Z LATA )
Objetosc komory procesowej 2,71 * - woda destylowana lub demineralizowana GWARANCI

n mmm Dystrybutor

Enbio Group AG Equadent Sp. z 0.0
Eichengasse 3 PCK 1: Gwarancja w systemie door-to-door
4702 Oensingen ‘ K Pols} (wysytamy urzadzenie zastepcze

Szwajcaria t 244 7 1-036-T7¢ lub nowe). Serwis 24/7.

www.equadent.pl



ECnNolic.e3 Autoklaw do narzedzi. Klasa B

Enbio PRO 5369 zi

+8% VAT

Najszybszy autoklaw
do kaset implantologicznych
i narzedzi stomatologicznych.

Miesci popularne
typy kaset

implantelogicznych ANKYLOS® surgical

ASTRA TECH
IMPLANT SYSTEM

B
Program [134°C FAST |

Catkowity 9 . 9 - 30 -
c288 procesu min 19 min min
) Narzedzia nieopakowane  Narzedzia opakowane - Narzedzia opakowane
Zastosowanie do natychmiastowego bardzo szybka wrazliwe na temperature,
uzycia do zabiegu sterylizacja z elementami gumowymi
Suszenie - TAK TAK
56 cm 27 cm
[
E
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o
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Dane techniczne
Zasilanie 230V/50Hz Max. ilosé pakietow (orientacyjnie) 16 WYMAGAN
Moc zainstalowana 3250 W Max. waga wsadu 0,8 kg SANEPIDU
Max. pobér pradu 15A Masa 20 kg
Cisnienie robocze 2,1 Bar Stopien ochrony IP20
Cisnienie maksymalne 2,3 Bar Archiwizacja danych procesu USB Drive
Max. temperatura procesu 138°C Zasilanie w wode” z zewnatrz LATA
“\ASA B A .
Objetosc komory procesowej 531 * - woda destylowana lub demineralizowana GWARANCII
[ + | mm Dyst

Enbio Group AG

www.equadent.pl



