ECNolio.c Autoklaw do narzedzi. Klasa B

Enbio S
Bezpieczenstwo
gwarantowane.

180 / 4 min

narzedzi czas
na godzine* sterylizacji

* - bez suszenia, narzedzia
nieopakowane, proces FAST

+8% VAT

~ reddot award
winner

Najszybszy Intuicyjny Piekny

Steamjet to najszybszy autoklaw Interfejs dotykowy, ktory zawiera Wyrafinowany design i zaskakujace
do narzedzi na swiecie. Pozwala funkcije potrzebne na co dzien detale, nagrodzone w prestizowym
na sterylizacje narzedzi na i pokazuje, jak niewiele czasu konkursie wzornictwa RedDot.

biezaco, tuz przed zabiegiem. zostato do korica procesu. Obudowa dostepna w 5 kolorach.



E2Noioa

2 LATA
GWARANCII

Gwarancja 2 lata w systemie

door-to-door (wysytamy
urzadzenie zastepcze
lub nowe). Serwis 24/7.

100%

WYMAGAN
SANEPIDU

Enbio spetnia wszystkie

wymagania Sanepid-u oraz
posiada europejski certyfikat
urzadzenia medycznego.

Autoklaw do narzedzi. Klasa B

4375 zt

+8% VAT

Wybierz swoj kolor!

Dokumentacja procesdéw jest
zapisywana na USB Drive. Mozesz
ja odczytac na swoim komputerze.

Wytwarza mniej hatasu niz
popularne ekspresy do kawy.
Mozesz pracowac komfortowo.

Program  (134°C FAST 134°C
Catkowi = -
ot MY £ 11| 15 min
) Narzedzia nieopakowane  Narzedzia opakowane -
Zastosowanie do natychmiastowego bardzo szybka
uzycia do zabiegu sterylizacja
Suszenie - TAK

Kompaktowa budowa i niewielkie wymiary pozwalaja
na tatwe ustawienie na standardowym blacie roboczym.

56 cm

Dane techniczne

Zasilanie

Moc zainstalowana

Max. pobér pradu
Cisnienie robocze
Cisnienie maksymalne
Max. temperatura procesu

Objetosc komory procesowej

Enbio Group AG
Eichengasse 3
4702 Oensingen
Szwaijcaria

230V/50Hz
3250 W
15A

2,1 Bar
2,3 Bar
137°C

2,71
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Max. ilos¢ pakietow (orientacyjnie) 8
Max. waga wsadu 0,5 kg
Masa 15 kg
Stopien ochrony IP20
Archiwizacja danych procesu USB Drive
Zasilanie w wode* z zewnatrz
* - woda destylowana lub demineralizowana
mmm Dystrybutor
Equadent Sp. z 0.0.
ul. PCK 12
62-500 Konin, Polska
te 3 244-55-77, 504-036-768
naszebiuro@equadent.pl
ver: 5.11.2019

www.equadent.pl

Gotowy do dziatania natychmiast

121°C

30 min

Narzedzia opakowane
wrazliwe na temperature,
z elementami gumowymi

TAK

po wyjeciu z opakowania.
Instalacja zajmuje tylko 5 minut.
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