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Embrace ™ WetBond ™ Class V

Hydrofilny ptynny kompozyt do wypetniania ubytkéw k lasy V.
Swiatloutwardzalny kompozyt uwalniaj  acy fluor.

PULPDENT"®

Opis produktu.
Embrace WetBond Class V jest pierwszym ptynnym kompozytem do wypetnien przyszyjkowych, ktéry wigze w wilgotnym

srodowisku. Materiat zawiera unikalng hydrofilng zywice Resin Acid-Integrating Network (R.A.l.N.) unikalng dla technologii
Embrace.

Embrace WetBond Class V nie wymaga systeméw wigzgcych, tworzy chemiczne i mikromechaniczne wigzania z tkankami
zeba. Nie jest wymagane stosowanie systemow wigzacych (ale moga one zostaé uzyte). Zaleca sie wytrawianie szkliwa,
natomiast nie jest konieczne wytrawianie zebiny. Zaleca sie jesli to potrzebne wytrawianie cementu korzeniowego.

Z uwagi na to, ze Embrace WetBond Class V, tworzy chemiczne i mikromechaniczne wigzania z wilgotnymi tkankami zeba,
ma to szczegolne znaczenie w okolicy szyjek zeba, gdzie osiggniecie izolacji od wilgoci jest bardzo trudne. Materiat zapewnia
duzg site wigzania do zebiny i szkliwa, a wypenienie jest wolne od szczeliny brzezne,;.

Embrace WetBond Class V posiada czastki wypetniacza majace wymiary mikronowe i submikronowe. Po spolimeryzowaniu (
naswietleniu Swiattem lampy polimeryzacyjenej) materiat jest odporny na dziatanie wody.

Ptynny kompozyt Embrace WetBond Class V jest dostepny w popularnych kolorach A2, A3.5, B2 i D2, jest
Swiattoutwardzalny, uwalnia fluor oraz jest stosunkowo przezierny, co zapewnia doskonaly efekt estetyczny wypenienia.

Zastosowanie lakieru do wypetnien Seal-n-Shine na wypetnienie i brzegi szkliwa zwieksza wytrzymatosé oraz szczelnosé
brzezng a takze poprawia ostateczny efekt estetyczny. Zapewnia to ochrone zaréwno wypeienia jak i tkanek zeba.

Dodatkowe uwagi dotyczgce wypetnien ubytkdw klasy V.

Przy wypetnianiu ubytkéw klasy V nalezy wzig¢ pod uwage wiele czynnikdw, takich jak wielko$¢ ubytku oraz jego
usytuowanie, dostepnos¢ do wykonczenia i polerowania wypetnienia, stan powierzchni zeba i otaczajgcych tkanek miekkich, a
takze ewentualne recesje i choroby przyzebia. Powinno sie takze pamieta¢ o ewentualnym wystepowaniu bruksizmu u
danego pacjenta, a takze przy wykonywaniu wypetnienia wzigé pod uwage oczekiwania pacjenta.

Lekarz wykonujgcy takie wypetnienie powinien wzig¢ pod uwage potrzebe wykonania retencji, stworzenie powierzchni do
wiasciwego zwigzania wypetnienia, a takze zapewni¢ mozliwos¢ wykonczenia wypetnienia.

Badania nad mikroprzeciekiem wykazujg, ze zywice Embrace wykazujg lepsze wtasnosci od tradycyjnych kompozytéw
uzytych z samowytrawiajgcymi systemami wigzgcymi. Co wiecej wiele wynikéw badan wykazuje, ze zawierajgce
rozpuszczalnik i niewypetnione systemy wigzgce charakteryzujg sie powstawaniem mikroprzecieku w wypetnieniach klasy V.
Piynny kompozyt Embrace WetBond Class V przewyzsza te materiaty gdyz nie powoduje powstawania mikroprzecieku.
Polecamy Bond samotrawigcy V generacji Dentastic UNO.

Spos6b stosowania:

Lekko wilgotna powierzchnia zeba nie jest ani sucha ani zalana woda. Nalezy osusza¢ powierzchnie zeba i usuwaé nadmiar
wody powietrzem dmuchawki lub wacikiem. Powierzchnia zeba powinna pozosta¢ blyszczgca. Zbytnie osuszenie powoduje
zmniejszenie sity wigzania.

1. Opracowac ubytek klasy V tworzgc ewentualng retencje.
2. Odizolowa¢ pole zabiegowe i lekko osuszyé powietrzem dmuchawki pochodzgcym z kompresora bezolejowego.
3. Wytrawi¢ szkliwo i cement przez 15 sekund wytrawiaczem Etch Rite- 38% kwasem fosforowym lub wypiaskowac
mikropiaskarka. Doktadnie wyptukaé, po wyptukaniu uwazac aby nie zanieczysci¢ wytrawionej powierzchni.
Uwaga: Nie jest potrzebne stosowanie systemow wigzacych ani wytrawianie zebiny. System wigzgcy moze jednak zosta¢
uzyty, jezeli lekarz zadecyduje o jego uzyciu, wéwczas zaleca sie jego aplikacje jedynie na dno ubytku !
4. Lekko osuszy¢ i usung¢ nadmiar wody. Nalezy osuszaé¢ powierzchnie zeba i usuwaé nadmiar wody powietrzem
dmuchawki lub wacikiem. Powierzchnia zeba powinna pozosta¢ btyszczgca. Zbytnie osuszenie powoduje zmniejszenie sity
wigzania. Embrace WetBond Class V wigze sie takze do powierzchni zeba lekko zanieczyszczonych $ling, jednak zawsze
najlepiej jest unika¢ zanieczyszczen bakteryjnych.
5. Natozy¢ ptynny kompozyt Embrace Class V na tak przygotowang powierzchnie zeba.
6.Spolimeryzowac¢ lampg polimeryzacyjna. Plynny kompozyt Embrace Class V mozna polimeryzowa¢ wszystkimi rodzajami
lamp polimeryzacyjnych. Czas polimeryzacji dla zrodta $wiatta 0 minimalnej mocy 300 mW/cm? wynosi 20 sekund.
Zalecamy stosowanie for mowek przyszyjkowych.
7. Zastosowanie lakieru do wypetnien Seal-n-Shine zwieksza wytrzymatosé, szczelnos¢ brzezng i efekt estetyczny. Lakier
nanies¢ pedzelkiem a nastepnie utwardzi¢ lampa przez 20 sek.

—

*QUADENT

EQUADENT Sp. z 0.0. ul. Chopina 23A, 62-510 KONIN  WWW.equadent.pl Tel. 63 244 5577




