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1. BEZPIECZE1. BEZPIECZE1. BEZPIECZE1. BEZPIECZEŃŃŃŃSTWOSTWOSTWOSTWO    
 

 

 

Dokładnie przeczytaj tę instrukcję przed montaŜem, instalacją i uruchomieniem urządzenia ! Jak przy 

wszystkich urządzeniach technicznych, prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia zaleŜy w duŜym stopniu 

od tego, by uŜytkownik zapoznał się i stosował zasady bezpiecznej pracy, przedstawione w niniejszej instrukcji. 

Dbaj o ochronę swoich oczu, uŜywaj zawsze okularów ochronnych i osłon. Nie zanurzaj mikrosilnika ani bazy 

w wodzie lub innych płynach. Urządzenie nie powinno być uŜywane w środowisku zawierającym palne środki 

znieczulające, lub duŜą ilość tlenu, lub tlenek azotu. Przy przenoszeniu urządzenia naleŜy odczekać odpowiedni 

okres czasu dla wyrównania temperatur, aby kondensująca się wilgoć nie uszkodziła urządzenia. Baza powinna 

być postawiona w miejscu stabilnym, gdzie nie grozi jej upadek, otwory wentylacyjne nie zostaną zasłonięte, i 

nie będzie naraŜona na bezpośrednie światło słoneczne.  

Uwaga! Proszę zawsze dostosować prędkość obrotową narzędzia do jego średnicy! Proszę nigdy nie upuszczać, 

ani nie naraŜać na uderzenia mikrosilnika podczas pracy! Proszę nigdy nie wyłączać zasilania w czasie, kiedy 

mikrosilnik pracuje. 
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2. 2. 2. 2. ZawartoZawartoZawartoZawartośćśćśćść opakowania opakowania opakowania opakowania    
 

Element Nazwa Specyfikacja Ilość 

1 Baza  1 

2 Mikrosilnik  1 

3 Przewód baza-mikrosilnik  1 

4 Podstawka gumowa  1 

5 Przewód zasilający  1 

6 Szczotki węglowe  1 para 

7 Klucz  1 

8 Instrukcja uŜytkowania  1 

 

3. 3. 3. 3. Konstrukcja i działanieKonstrukcja i działanieKonstrukcja i działanieKonstrukcja i działanie    

 

Urządzenie składa się z następujących części: 

- bazy, zawierającej zasilacz, oraz wyposaŜonej w system sterowania prędkością i kierunkiem obrotów 

mikrosilnika,  

- przewodu połączeniowego, zapewniającego bezpieczne i elastyczne połączenie 

- mikrosilnika.  

 

4. 4. 4. 4. PrzeznaczeniePrzeznaczeniePrzeznaczeniePrzeznaczenie i cechy i cechy i cechy i cechy    
 

 Urządzenie przeznaczone jest do uŜytkowania przez stomatologa/poetyka i słuŜy jako system napędowy 

dla narzędzi obrotowych (frezów, wierteł itp.) Przeznaczone jest do uŜytkowania wyłącznie w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

 

5. 5. 5. 5. Parametry techniczneParametry techniczneParametry techniczneParametry techniczne    
 
300D 

•  Napięcie zasilające     100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A 

•  Napięcie zasilające mikrosilnik   0-32 V prąd stały 

•  Moc        120 W 

•  Waga       2,2 kg 

•  Wymiary (szer. x głęb. x wys.)   81 x 222 x 166 mm 

300S 

•  Napięcie zasilające     100-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A 

•  Napięcie zasilające mikrosilnik   0-32 V prąd stały 

•  Moc        100 W 

•  Wymiary (szer. x głęb. x wys.)   78 x 222 x 166 mm 
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6. Wymagania dotycz6. Wymagania dotycz6. Wymagania dotycz6. Wymagania dotycząąąące temperatury i wilgotnoce temperatury i wilgotnoce temperatury i wilgotnoce temperatury i wilgotnośśśści:ci:ci:ci:    
 

 

•  Temperatura pracy: od 0ºC do 40 ºC 

•  Wilgotność względna:  <70% 

 

7. Monta7. Monta7. Monta7. MontaŜŜŜŜ i instalacja i instalacja i instalacja i instalacja        
 

 

Szanowni Państwo,  

Urządzenie dostarczone jest w stanie rozłoŜonym. Przed uŜyciem naleŜy je zmontować, nie jest to czynność 

wymagająca specjalistycznych narzędzi.  

 

Kolejność montaŜu: 

 

Proszę otworzyć opakowanie transportowe i sprawdzić obecność wszystkich elementów. 

 

Proszę podłączyć kabel połączeniowy do mikrosilnika, a następnie do bazy. Proszę upewnić się, Ŝe pokrętło 

sterujące ilością obrotów ustawione jest na minimum, a wyłącznik na bazie wyłączony. Następnie proszę 

podłączyć przewód zasilający do bazy, a następnie do gniazdka. 

 

Urządzenie jest gotowe do pracy. 

    

8. Praca.8. Praca.8. Praca.8. Praca.    
 

N tylnej ściance urządzenia znajduje się gniazdko zasilania, bezpiecznik, wyłącznik sieciowy i gniazdko do 

podłączenia opcjonalnego wyłącznika noŜnego. Na przedniej ściance znajduje się wyświetlacz prędkości, 

pokrętło regulacji prędkości obrotowej, przycisk włącznika, przycisk resetowania, przełącznik sterowania 

ręczne/noŜne, przełącznik kierunku obrotów przód/tył i gniazdko do podłączenia mikrosilnika. 

 

Przygotowanie do pracy: 

 

 -proszę upewnić się, Ŝe wyłącznik główny urządzenia jest wyłączony 

- proszę ustawić pokrętło prędkości na zero (obrócić maksymalnie w lewo) 

- proszę podłączyć zasilanie do bazy 

- proszę włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym (z tyłu bazy) 

- urządzenie uruchomi się z ustawieniami domyślnymi, czyli obroty do przodu, sterowanie ręczne. 

- proszę ustawić Ŝądany kierunek obrotów i obracając pokrętłem regulacji ustawić Ŝądaną prędkość obrotową. 
 

Uwaga! DłuŜsza praca z maksymalną prędkością obrotową moŜe zmniejszyć długość bezawaryjnej pracy 

urządzenia.  

Przez zmianą kierunku obrotów proszę zatrzymać mikrosilnik. 

Wyłączanie urządzenia proszę przeprowadzać po całkowitym zatrzymaniu mikrosilnika. 

 

Wymiana szczotek węglowych: 

 - proszę odkręcić tylną cześć mikrosilnika, usunąć ją i odłączyć kabel łączący z bazą 
- uŜywając śrubokręta krzyŜakowego, proszę odkręcić blaszkę trzymająca spręŜynę szczotki 

- proszę usunąć starą szczotkę, załoŜyć nowa, uwaŜając aby spręŜynka dociskała szczotkę do komutatora 

- uŜywając śrubokręta krzyŜakowego, proszę przykręcić nową szczotkę. 
- proszę podłączyć przewód do mikrosilnika i zakręcić tylną część mikrosilnika. 

  

 



 4 

9. 9. 9. 9. Czyszczenie, Dezynfekcja i Czyszczenie, Dezynfekcja i Czyszczenie, Dezynfekcja i Czyszczenie, Dezynfekcja i SterylizacjaSterylizacjaSterylizacjaSterylizacja....    
 

 

Wszystkie powierzchnie mogą być czyszczone i dezynfekowane za pomocą miękkiej ściereczki z łagodnym 

środkiem. 

 

Nigdy nie zanurzaj mikrosilnika czy bazy w płynie, ani teŜ nie polewaj płynem dezynfekcyjnym, ani Ŝadnym 

innym. 

 

10. Uwagi.10. Uwagi.10. Uwagi.10. Uwagi.    
 

 

a) Oczyść kompletne urządzenie przed i po uŜyciu. 

b) Zawsze uŜywaj osłon i okularów ochronnych. 

c) Postępuj zawsze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. 

d) Pamiętaj o dostosowaniu prędkości obrotowej narzędzia do jego średnicy. 

e) JeŜeli urządzenie nie będzie uŜywane przez dłuŜszy czas, proszę odłączyć je od zasilania. 

f) Przewidywany czas pracy szczotek wynosi koło roku, czas ten moŜe ulec zmniejszeniu przy pracy 

z maksymalnymi prędkościami obrotowymi i przy duŜym obciąŜeniu. 

g) Wszelkie prace przy mikrosilniku naleŜy wykonywać przy odłączanym zasilaniu 

 

 

12. Konserwacja12. Konserwacja12. Konserwacja12. Konserwacja    
 

 

a) Przechowuj urządzenie w opakowaniu w suchym miejscu. 

b) Nie przechowuj razem z substancjami toksycznymi, Ŝrącymi i mogącymi eksplodować. 

c) Wilgotność w miejscu przechowywania nie moŜe przekraczać 70%. 

    

13. Problemy i ich rozwi13. Problemy i ich rozwi13. Problemy i ich rozwi13. Problemy i ich rozwiąąąązywaniezywaniezywaniezywanie    
 

Szanowni Państwo,  

 

 

W tabeli przedstawiamy najczęściej spotykane problemy wraz z propozycjami ich samodzielnego 

rozwiązania. JeŜeli proponowane działania nie przyniosą rezultatu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 

 

 

 

 

 

 

ProblemProblemProblemProblem    Przyczyna Przyczyna Przyczyna Przyczyna     RozwiRozwiRozwiRozwiąąąązaniezaniezaniezanie    



 5 

Brak połączenia przewodów 
Sprawdź wszystkie przewody, 

połączenia i wtyczki 

Urządzenie się nie włącza po 

włączeniu wyłącznika głównego.  

Główny bezpiecznik z tyłu z tyłu 

urządzenia uszkodzony 

Odłącz urządzenie od zasilania, 

sprawdź bezpiecznik, w razie 

potrzeby zmień  
 

Otwarty uchwyt wiertła Zamknij uchwyt wiertła 

Mikrosilnik był uŜywany przez 

dłuŜszy czas i nastąpiło 

przegrzanie 

Wyłącz urządzenie na 10 minut, a 

następnie spróbuj ponownie. Mikrosilnik nie obraca się 
 

Brak połączenia przewodów 
Sprawdź wszystkie przewody, 

połączenia i wtyczki 

    

14. Gwarancja14. Gwarancja14. Gwarancja14. Gwarancja    
 

Producent zaświadcza, iŜ urządzenia są wolne od braków materiału jak równieŜ wykonania i powinny 

działać w sposób zadowalający w warunkach normalnego uŜytkowania przez okres dwóch lat od daty zakupu. 

Stosowanie środków zapobiegawczych naleŜy do nabywcy. Producent i dystrybutor w Ŝadnym wypadku nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezgodnego z zasadami i zaleceniami uŜytkowania urządzenia. 


